16.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПТАХОКОМПЛЕКС «ДНІПРОВСЬКИЙ» (ТОВ  «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ») 
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 36020648
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Центральна, 15,  (050) 452-57-31, office@zao-pkd.com.ua
Назва об’єкта / промислового майданчика: Гуртожиток ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» 
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 53264, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Центральна, 15
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля
Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. №2059-VIII діяльність Гуртожитку ТОВ «ПК «ДНІПРОВСЬКИЙ» не підпадає під процедуру оцінки впливу на довкілля, висновки з оцінки впливу на довкілля, в яких визначено допустимість провадження планованої діяльності, відсутні
Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта
Виробнича структура об’єкта 
Проммайданчик Гуртожиток ТОВ «ПК «Дніпровський» (Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Мозолевське, вул. Центральна, 15) знаходиться на орендованій у Мозолевської селищної ради земельній ділянці та має наступну виробничу структуру:
· будівля гуртожитку;
· топкова;
· газорегуляторний пункт (ГРП);
· дизель-генератор.
На території промислового майданчика відсутні інші суб'єкти господарювання.
Режим роботи топкової:
- кількість робочих годин у році – 4320 год/рік (опалювальний період) та 
8760 год/рік (протягом всього року для нагріву води).

Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті /  промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві 

	Порядковий номер
	Вид продукції
	Річний випуск

	1
	Теплова енергія
	586,357 Гкал 





Перелік та опис виробництв
Проммайданчик ТОВ «ПК «Дніпровський» Гуртожиток спеціалізується на виробництві теплової енергії для власних потреб (опалення приміщень гуртожитку та гаряче водопостачання).
На  Проммайданчику обладнано топкову, в якій встановлено котел Ariston Genus Premium EVO HP-115 потужністю 115 кВт, що використовується для опалення приміщень в опалювальний період, а також котел Ariston Alteas XC-35FF потужністю 35 кВт, що використовується для нагріву води для гарячого водопостачання (джерела викиду №1,2). Котли працюють на газовому пальному – метані.
Система газопостачання топкової обладнана свічкою для продувки обладнання під час запуску газу один раз на рік (джерело викиду №3). 
ГРП - це газорегуляторний пункт, комплекс обладнання для зниження тиску газу до заданого рівня, автоматичного підтримання його на цьому рівні та автоматичного відключення подачі газу в разі аварійних ситуацій. Це обладнання встановлюється в металевій шафі і використовується в системах газопостачання для промислових, комунально-побутових та інших об'єктів. ГРП, який знаходиться на території проммайданчику, обладнано свічкою для продувки обладнання під час запуску газу один раз на рік (джерело викиду №4).
Для забезпечення безперебійного електропостачання підприємства у випадку аварійних відключень встановлено  резервний дизель-генератор Delta JEN DTL-R-200 (джерело викиду №5).
При дотримані правил експлуатації обладнання залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виключаються.

БЛОК-СХЕМА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Топкова (спалювання пального)

Продукти згорання









	Теплова енергія









 Опалення приміщень, 
гаряче водопостачання





Розподіл устаткування по виробничим процесам: 
	№ з/п
	Код / категорія / 
тип процесу
	Найменування виробничих та технологічних процесів 
	Найменування технологічного устаткування, установок

	1
	020103 /
1.A.4.a.i / основний
	Мале спалювання. Комерційний інституціональний сектор: установки для спалювання < 50МВт
	котел Ariston Genus Premium EVO HP-115,
котел Ariston Alteas XC-35FF,
свічка залпового скиду газу топкової, свічка залпового скиду газу ГРП

	2
	020105 / 1.А.4 / допоміж-ний
	Мале спалювання.   Стаціонарні двигуни
	дизель-генератор Delta JEN DTL-R-200



Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проммайданчика, наведений у табл. 6.1. 
Порогові значення потенційних викидів забруднюючих речовин для взяття на державний облік визначені відповідно до Додатку 1 «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 р. №177 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища №71 від 16.02.2009 р., наказами Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017 р. та №108 від 04.04.2018 р., наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів №442 від 24.10.2022 р.). 
Результат порівняння потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин для Проммайданчика  Гуртожиток ТОВ «ПК «Дніпровський» та порогових значень потенційних обсягів викидів свідчить, що досліджуваний об’єкт не підлягає постановці на державний облік, як об’єкт, що справляє або може справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, оскільки в його викидах відсутні забруднюючі речовини, потенційні викиди яких рівні або перевищують встановлені порогові значення.



	Таблиця 6.1. Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	Порядко-вий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів
(т/рік)
	Порогові значення потенці-йних викидів для взяття на державний облік
(т/рік)

	
	Код
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,0000002
	0,0000002
	0,0003

	2
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,002
	0,002
	3,0

	3
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  [NO + NO2])
	0,252
	0,252
	1

	4
	04002
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,0006
	0,0006
	0,1

	5
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки (меркаптани)
	0,00000006
	0,00000006
	2,0

	6
	05001
	Сірки діоксид
	0,002
	0,002
	1,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	06000
	Оксид вуглецю
	0,209
	0,209
	1,5

	8
	07000
	Вуглецю діоксид
	197,694
	197,694
	500

	9
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,035
	0,035
	1,5

	10
	12000
	Метан
	0,006
	0,006
	10

	Усього для об’єкта/ промислового майданчика:
	198,20060026
	198,20060026
	

	Найбільш поширені  забруднюючі речовини

	1
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,002
	0,002
	3,0

	2
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  [NO + NO2])
	0,252
	0,252
	1

	3
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки (меркаптани)
	0,00000006
	0,00000006
	2,0

	4
	05001
	Сірки діоксид
	0,002
	0,002
	1,5

	5
	06000
	Оксид вуглецю
	0,209
	0,209
	1,5

	Усього
	 
	 
	0,46500006
	0,46500006
	 

	Небезпечні забруднюючі речовини 

	1
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,0000002
	0,0000002
	0,0003

	2
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,035
	0,035
	1,5

	Усього
	
	
	0,0350002
	0,0350002
	

	Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта 
	 
	 
	 

	1
	12000
	Метан
	0,006
	0,006
	10

	Усього
	 
	 
	0,006
	0,006
	 








Характеристика установок очистки газів
Таблиця 6.4
	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень очищення
	Назва та тип установки очистки газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, %

	
	
	CAS № / CAS
	код
	наймену-вання
	
	
	об’ємна витрата газопилового потоку, м3/с
	масова концентрація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата газопилового потоку, м3/с
	масова концентрація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Установки очистки газів відсутні






	
Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика

	Таблиця 6.7

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код 
	найменування
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	198,201

	01007
	Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,002

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту
	0,252

	04002
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,001

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки (Меркаптани)
	0,000

	05001
	Сірки діоксид
	0,002

	06000
	Оксид вуглецю
	0,209

	07000
	Вуглецю діоксид
	197,694

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,035

	12000
	Метан
	0,006



Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування  (установок)
Таблиця 6.8
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки): 1.А.4.а.і. Мале спалювання.  Комерційний / інституціональний сектор: установки для спалювання ˂50 МВт. Код 020103
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,174

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки (Меркаптани)
	0,000

	06000
	Оксид вуглецю
	0,199

	07000
	Вуглецю діоксид
	146,080

	12000
	Метан
	0,004

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	146,457



	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки): 1.А.4. Мале спалювання. Стаціонарні двигуни. Код 020105

	
	
	
	

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,002

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,078

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,000

	05001
	Сірки діоксид
	0,002

	06000
	Оксид вуглецю
	0,010

	07000
	Вуглецю діоксид
	51,614

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,035

	12000
	Метан
	0,002

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	51,743



Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не наводяться, т.я. за складом документів об’єкт належить до 3-ї групи.
 
Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин
1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин 
 Досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин здійснюється шляхом контролю за точним дотриманням технологічних регламентів, заборони роботи устаткування у форсованому режимі. 
2. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва:
- суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища;
- технологічні процеси повинні проводитися згідно з технологічними інструкціями;
- технологічне обладнання повинно знаходитись в належному технологічному стані;
- ремонтні та профілактичні роботи проводити згідно графіку ремонтних робіт;
- проводити роботи на об’єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;
-  забезпечувати контроль за точним дотриманням технологічного регламенту;
- сировина, що використовується на об’єкті, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів;
- вміст шкідливих домішок у повітрі робочої зони не повинен перевищувати нормативних значень, передбачених санітарними нормами;
- обслуговуючий персонал підприємства повинен виконувати правила експлуатації машин, механізмів, інвентарю тощо, вміти користуватися індивідуальними засобами захисту, знати про можливу токсичність речовин, з якими працюють, і заходах першої допомоги при нещасних випадках;
- приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища;
- обладнання  повинно утримуватися у належному технологічному стані, регулярно оглядатися, очищатися та ремонтуватися для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
- проводити режимно-налагоджувальні роботи;
- не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.
3. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Залпові викиди від джерел №3 та №4 не повинні перевищувати 3-х кратне значення встановленого гранично допустимого викиду відповідно до законодавства. Періодичність і тривалість залпових викидів не повинна перевищувати відповідних значень.







Дозволені обсяги залпових викидів
Таблиця 9.5
	Номер джерела 
викиду
	Забруднююча
речовина
	Макси
мальна масова концент-рація,
мг/м3 
	Потужність викиду
	Періодич-
ність, раз/доба, місяць, рік
	Трива-
лість викиду хвилин
годин
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3
	74-82-8/
12000
	Метан
	-
	1,388889
	5,000000
	1 раз/рік
	0,2 год.
	0,001

	
	74-93-1/
05000
	Меркаптани
	-
	0,000042
	0,000151
	1 раз/рік
	0,2 год.
	0,00000003

	4
	74-82-8/
12000
	Метан
	-
	1,388889
	5,000000
	1 раз/рік
	0,2 год.
	0,001

	
	74-93-1/
05000
	Меркаптани
	-
	0,000042
	0,000151
	1 раз/рік
	0,2 год.
	0,00000003



4. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан:
-	суб’єкт господарювання (Оператор) повинен завчасно направити письмове повідомлення в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації про наміри остаточного припинення діяльності;
-	остаточне припинення діяльності виконується у відповідності із проектом, який пройшов екологічну експертизу.
5. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

	Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

	
	
	
	
	
	
	Таблиця 10.2

	Найменування об’єкта  підвищеної небезпеки 
	Місцезнаходжеання об’єкта  підвищеної небезпеки
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються,  зберігаються на об’єкті 
	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта 
	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти  в атмосферне повітря 
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо  ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації    

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не встановлюються в зв'язку з тим, що підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки та не включено до Державного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, таблиця 10.2 не заповнюється.
6. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах 
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86 р., для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.
Заходи, розроблені для зниження внеску підприємства в забруднення приземного шару атмосфери при настанні особливо несприятливих метеоумов, небезпечних для здоров’я людей.
Заходи здійснюються після отримання повідомлення (штормового попередження) від органів гідрометеослужби про настання особливо несприятливих умов.
У повідомленні повинні бути вказані тривалість особливих умов і очікувана кратність підвищення приземних концентрацій.
Під час отримання попередження першого ступеня (концентрація у повітрі однієї або декількох речовин вище ГДК) проводять заходи, що мають організаційно-технічний характер та забезпечують зниження концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери на 15-20% по першому режиму, на 20-40% - по  другому режиму, на 40-60% по третьому режиму.
По першому режиму роботи вони містять: 
· посилення контролю за точним виконанням технологічного регламенту;
· заборону роботи обладнання у форсованому режимі.
При другому і третьому режимах заходи передбачаються ті ж, що і при першому режимі.
7. Заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин
Таблиця 10.1
	Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) 
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі 
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. 
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі житлової зони відсутні перевищення ГДК.

Інформація про дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів
В зв’язку з відсутністю заходів щодо скорочення викидів, інформація не наводиться.
Інформація про відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству
Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря
Згідно з  Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96), що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України за №173 від 19.06.96 р., нормативна санітарно-захисна зона об’єкта, який розглядається, не встановлюється.
За програмою ЕОL+ (версія 5.3.8) був проведений розрахунок розсіювання, який показав, що значення концентрації забруднюючих речовин від джерел викидів, не перевищують значень встановлених нормативів ГДК на межі житлової забудови.  

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.
Таблиця 9.1
Номер джерела викидів:
Місце розташування джерела викиду:
Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:
Висота викиду, метрів:
	Найменування забруднюючих речовин
	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид
	Термін досягнення затвердженого значення

	
	
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5

	-


Джерела викидів, із яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися  найкращі  доступні  технології та методи керування (основні джерела), відсутні.

2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.


	Номер джерела викиду: 1 - Котел Ariston Genus Premium EVO HP-115


	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, 
мг/м3
	Строк  досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-

	Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) 

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
	0,003913 г/с    з дати видачі дозволу 

	Оксид вуглецю 
	0,005859 г/с    з дати видачі дозволу 




	Номер джерела викиду: 2 - Котел Ariston Alteas XC-35FF


	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, 
мг/м3
	Строк  досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-

	
Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) 

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
	0,002347 г/с    з дати видачі дозволу 

	Оксид вуглецю 
	0,002695 г/с    з дати видачі дозволу 




	Номер джерела викиду: 5 - дизель-генератор Delta JEN DTL-R-200  


	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, 
мг/м3
	Строк  досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-

	Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) 

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
	0,045139 г/с    з дати видачі дозволу 

	Оксид вуглецю 
	0,005787 г/с    з дати видачі дозволу 

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,001157 г/с    з дати видачі дозволу 

	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки
	0,001157 г/с    з дати видачі дозволу 


[bookmark: _GoBack]3. Пропозицї щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди
3.1 До технологічного процесу
- Суб’єкт господарювання повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.
- Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.
- Паливо, сировина, що використовуються на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та технологічним регламентам виробничих процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічними регламентами та сировинною базою та мають відповідні висновки (сертифікати).
- Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.
- Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних регламентів та інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.
- При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
3.2 Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання
Таблиця 9.3
	Джерело утворення
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затверджено го значення гранично допустимого викиду

	найменування, марка, вид палива
	номер
	код
	найменування
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	поточний
	перспективний
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Джерело №___

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Джерела викидів, із яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від окремих типів обладнання, відсутні.
 3.3 До обладнання та споруд
-	Технологічне обладнання, яке використовується на об’єкті, повинно відповідати проектній документації.
-	При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних регламентів.
-	Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.
-	Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
- Під час спалювання палива в котлах вибирати оптимальний режим роботи обладнання.
-	Обладнання  повинно утримуватися у належному стані, регулярно оглядатися, очищатися та ремонтуватися.
-	Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами. При необхідності контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування повинні мати свідоцтва повірки.
- Вентиляційні установки приміщень та споруд повинні утримуватись у справному стані.
- Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити своєчасний ремонт котлів за затвердженим графіком планово-попереджувального ремонту і проведення пусконалагоджувальних робіт після капітального ремонту, модернізації, реконструкції.
- Вміст шкідливих домішок у повітрі робочої зони не повинен перевищувати нормативних значень, передбачених санітарними нормами.
3.4 До очистки газопилового потоку Умова не встановлюється. 
3.5 Виробничий контроль:
а) виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватись спеціалізованими організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію;
б) при визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами ДСТУ 8812:2018 «Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб";
в) визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити по методикам, допущеним до використання Мінприроди України.
3.6 Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання
Таблиця 9.4
	Джерело викиду
	Джерело утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м3
	Періодичність вимірювань
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування, марка, вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	В зв’язку з відсутністю технологічних нормативів, таблиця не заповнюється


3.7 До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
-	Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. 
У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
-	Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
-	Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями.
-	Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.  
3.8 До неорганізованих джерел викидів Умова не встановлюється.

