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Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:
[bookmark: _Hlk187660292]Україна, 51831, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Єлизаветівка, вулиця Хмельницького, будинок 1; тел.: +38 056 790 78 01; електронна пошта:               orel-leader@mhp.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика:
[bookmark: _Hlk170300544]Україна, 51215, Дніпропетровська область, Самарівський район, село Орлівщина, вулиця Шосейна, будинок 2
 
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля
[bookmark: _Hlk152058975]Вказаний об’єкт не має висновку з оцінки впливу на довкілля і, згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017р., не повинен проводити цю процедуру.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

[bookmark: _Hlk149309694]Елеватор №1 Новомосковської філії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРІЛЬ-ЛІДЕР» (далі – елеватор №1), призначений для прийому великих партій насіння зернових та олійних культур (далі – насіння), доведення їх до кондиційного стану, зберігання і відвантаження споживачам. Проєктна потужність підприємства складає      98500 т/рік продукції.
Елеватор №1 включає комплекс споруд, пов'язаних загальними виробничими процесами, з яких основні – приймання, зважування, зберігання, відвантаження насіння споживачам, а спеціальні – доведення насіння до кондиційного стану (очищення, сортування, сушка).
Будівлі і споруди елеватора №1 за функціональними ознаками розділяються на: виробничі, призначені для здійснення основного технологічного процесу, і допоміжні, призначені для обслуговування виробництва.
До складу елеватора №1 входять: автовагова, лабораторія, завальна яма №1 з авторозвантажувачем У15-УРАГ, завальна яма №2 з авторозвантажувачем У15-УРАГ, робоча башта, хопер №1 та хопер №2 для вологої сировини, хопер №3 для сухої сировини, сушарка №1 з трьома теплогенераторами, сушарка №2 з двома теплогенераторами,       силоси №№1÷4, пункти вивантаження очищеної продукції №№1÷2, пункт вивантаження залишків зернових від сільськогосподарських культур.
Допоміжне виробництво розміщується в будівлі механічної майстерні, адміністрація та обслуговуючий персонал розміщуються в адміністративно-побутовому корпусі. Зберігання автотранспорту здійснюється на автостоянці промислового майданчика та в автогаражі.
Основне виробництво 

Технологічний процес основного виробництва на елеваторі №1 складається з наступних послідовних етапів:
· вхідний контроль насіння;
· зважування насіння;
· вивантаження насіння з транспортних засобів;
· доведення насіння до кондиційного стану (очищення, сортування, сушка);
· зберігання насіння та відвантаження споживачам.
Блок-схема основного виробництва  представлена на рис.1.
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Технологічний процес основного виробництва на елеваторі №1 здійснюється наступним чином.

Вхідний контроль насіння
Насіння надходить на елеватор стороннім автомобільним транспортом.
Для кожної партії насіння виконується вхідний контроль з метою оцінки його відповідності вимогам нормативно-технічної документації. 
Проба насіння з автотранспорту відбирається герметично двома автоматичними пробовідбірниками і направляється в лабораторію. 

Зважування насіння
Після отримання задовільних результатів вхідного контролю автотранспорт з насінням направляється на автовагову, де проводиться його зважування на автовагах. 
Під час зважування насіння викидів забруднюючих речовин в атмосферу не здійснюється.

Вивантаження насіння з транспортних засобів
Після зважування насіння вивантажується з автотранспорту в завальну яму №1 або у завальну яму №2. Для автоматичного вивантаження насіння з автотранспорту у завальні ями використовуються спеціальні пристрої – авторозвантажувачі У15-УРАГ  (джерела №№ 16,17). Завальні ями призначені для прийому та накопичення насіння з автотранспорту. Конструкція завальних ям дозволяє уникнути попадання води та скупчення вологи у приймальних бункерах та оптимізувати умови обслуговування приймального траншейного транспортера. 
Авторозвантажувачі розташовані під навісом, закритим з двох боків.
Через кожний авторозвантажувач проходить 50 000 т/рік насіння, час роботи по вивантаженню сировини складає 3800 год./рік.

Доведення насіння до кондиційного стану (очищення, сортування, сушка)
Очищення, сортування
Очищення та сортування насіння здійснюється на просіюючій машині SMA 206-6.
Просіююча машина SMA 206-6 призначена як для первинної очистки (елеваторний режим), так і для остаточної очистки до базисних кондицій від легких, великих і дрібних, засмічених домішок, що відрізняються геометричними розмірами та аеродинамічними властивостями, відокремлюваних повітряним потоком і решетами, з метою доведення вмісту домішок в насінні, що заготовляється, до базисних показників, регламентованих Правилами ведення технологічних процесів на елеваторах, та інших нормативних документах. Просіююча машина SMA 206-6 має проєктну потужність 80 т/год, ефективність очищення становить 6 %. Після очищення вміст сору у насінні становить не більше 3%.
З завальних ям поперечним ланцюговим транспортером насіння подається до робочої башти на приймальну норію. 
Транспортери використовуються для переміщення насіння горизонтальною або похилою (до 15°) робочою площиною. Транспортер з завальних ям розміщений у герметичному металевому кожусі. При его роботі не здійснюється викиду в атмосферне повітря забруднюючих речовин. 
Норії використовуються для переміщення насіння у вертикальному напрямку. Вони працюють наступним чином: сировина надходить в башмак норії через засипну горловину. З башмака сировина забирається полімерними або суцільнотягнутими металевими ковшами, закріпленими на безперервній норійній стрічці. Завантаження насіння можна проводити як у напрямку руху стрічки з ковшами, так і проти напрямку руху. Стрічка з завантаженими ковшами рухається від башмака до приводної головки по герметичним квадратним норійним коробам. При цьому не здійснюється викиду в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Принципова схема пристрою норії надано на рис. 2. Під дією відцентрової сили, в головці норії сировина вивантажується в патрубок для вивантаження, який герметично приєднується до самопливної труби. Стрічка з порожніми ковшами повертається до башмака для завантаження.
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Рис. 2 – Принципова схема пристрою норії

Перед потраплянням до просіюючої машини SMA 206-6 насіння проходить через магніт для вилучення металевих домішок. Магніт закритий екраном з немагнітного матеріалу та вбудований у корпус із дверцятами. Зернова маса самопливом проходить через магніт, обтікає екран, що затримує металомагнітні домішки, та самопливом виводиться з пристрою. При зупинці обладнання затримані та накопичені на екрані домішки періодично видаляють вручну. Магніт має герметично закритий корпус, і при його роботі не здійснюється викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Після магніту зернова маса самопливом передається до просіюючої машини SMA 206-6. При роботі просіюючої машини SMA 206-6 утворюються і викидаються в атмосферу забруднюючі речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом. Для зменшення забруднення атмосферного повітря на просіюючій машині SMA 206-6 використовується пилогазоочисне устаткування – струменевий фільтр-циклон Simatek (далі – ПГОУ), проєктна ефективність очищення повітря якого складає 98,2 %. Очищене повітря виходить в атмосферу через трубу В-9 діаметром 0,8 м, Н = 33 м (джерело № 9 - організоване).
При потраплянні до просіюючої машини насіння піддається аспірації. На решеті для первинного очищення відсіюються грубі домішки (великі частинки) та через желоб видаляються з машини за допомогою норії на шнековий транспортер до пункту залишків зернових від сільськогосподарських культур. Норія та шнековий транспортер герметично закриті металевими кожухами, викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря не здійснюється. Вловлений пил від ПГОУ осідає у накопичувальному бункері циклону. Самопливом пил вивантажується на шнековий транспортер до пункту залишків зернових від сільськогосподарських культур у бункер для залишків зернових. Транспортно-вивантажувальна система також герметично закрита, викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря не здійснюється.
 Залишки зернових та пил від ПГОУ зберігаються у герметично закритому металевому бункері для залишків зернових та вивантажуються по мірі накопичення в автотранспорт: автомобіль заїжджає на пункт вивантаження залишків зернових від сільськогосподарських культур, у бункері для залишків зернових відкривається заслінка, і  самопливом зійснюється зсипання у кузов (джерело № 39 - неорганізоване). Час роботи – 4500 год./рік. 
Очищене від грубих домішок насіння подається на основне решето просіюючої машини SMA 206-6, на виході потрапляє до повітряної колонки і ще раз підлягає інтенсивній аспірації. 
У випадку, коли насіння сухе, воно подається самопливом на головну норію, потім на ковшові ваги та на ланцюговиий транспортер. Далі ланцюговим транспортером насіння направляється у силоси №№1÷4 для зберігання. Транспортна система передачі чистого насіння до силосів також герметично закрита, викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря не здійснюється.
 У випадку, коли насіння вологе та підлягає сушінню, воно подається завантажувальним ланцюговим транспортером для вологого насіння в хопер №1 та хопер №2 для вологої сировини, а далі ланцюговим транспортером для волого насіння та норією для вологого насіння до сушарок №№1÷2. Транспортна система передачі насіння до силосів, хоперів та сушарок також герметично закрита, викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря не здійснюється.
Хопери №№1÷2 для вологої сировини  - це саморозвантажувальні силоси з конусним дном для тимчасового зберігання насіння. Конструкція хоперів представлена наступними елементами: корпус, конусний нижній відділ, вентиляційна система, прилад для вимірювання максимального рівня, люки. Хопер № 1 для вологої сировини (джерело № 5 - неорганізоване, площинне) працює 400 год./рік; хопер № 2 для вологої сировини (джерело № 7 - неорганізоване, площинне) працює 200 год./рік.

Сушка
Технологія сушки насіння здійснюється наступним чином.
Принципова схема руху повітря під час роботи сушарок №№1÷2 надана на рис. 3.
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Рис. 3 – Принципова схема руху повітря під час роботи сушарок №№1÷2

Волога сировина, що підлягає сушінню, за допомогою механізму, що транспортує,   подається зверху в накопичувальну ємність (1). Сировина проходить під дією сили тяжіння модуля сушіння (2) та охолодження (3) до тих пір, поки з модуля випуску (4) вона частинами буде спрямована у випускну воронку (5).  За допомогою теплогенераторів (6) нагрівається повітря: для сушарки №1 – теплогенератори №№1÷3, для сушарки №2 – теплогенератори №№1÷2. Завдяки цьому все накопичене тепло в сировині, що сушиться, повертається в процес сушки. 
Теплогенератори №№1÷3 потужністю 1,75 МВт кожний працюють 500 год./рік, витрата природного газу при роботі кожного теплогенератора на максимальному навантаженні складає 180 м.куб/годину. Теплогенератори №№1÷2 потужністю 1,75 МВт кожний, працюють 250 год./рік, витрата природного газу при роботі кожного теплогенератора на максимальному навантаженні складає 120 м.куб/годину. Загальна витрата газу для сушки складає 330 тис.м.куб/рік (або 238,59 т/рік).  Під час згоряння природного газу при роботі теплогенераторів утворюються і викидаються в атмосферу забруднюючі речовини, що відводяться через труби (джерела №8, №10, №11, №13, №14 - організовані).
Великі розміри кришок теплого повітря (7) та відпрацьованого повітря (8) забезпечують оптимальний розподіл повітря та тепла в колонці сушарки. Тепле повітря проходить по всій засипаній сировині, стає при цьому вологим та далі за допомогою витяжного вентилятора (9) відкачується через труби №№1÷5 сушарки №1 (джерела №12, №40, №41, №42, №43 - організовані) та труби №№1÷3 сушарки №2 (джерела №15, №44, №45 - організовані). Час роботи сушарки №1 – 500 год/рік, час роботи сушарки №2 – 250 год/рік. Річна продуктивність сушарки №1 становить 20000 т. Річна продуктивність сушарки №2 становить 10000 т.
Подача газа на теплогенератори сушарок здійснюється через газорозподільчі пристрої (ГРП).
Після зупинки сушарок для профілактичного огляду або ремонту при запусках теплогенераторів природний газ в об’ємі 30 л викидається в атмосферу через спеціальні труби – свічки продувні сушарок №№1÷2  і ГРП №№1÷2 (джерела № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27). Ця операція виконується два рази на рік протягом 30 секунд.
Після сушарок №№1÷2 насіння подається герметично закритою транспортною системою та завантажується до хоперу № 3 для сухої сировини, викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря не здійснюється.
Хопер №3 для сухої сировини  - це саморозвантажувальний силос з конусним дном для тимчасового зберігання насіння. Конструкція хоперу представлена ​​наступними елементами: корпус, конусний нижній відділ, вентиляційна система, прилад для вимірювання максимального рівня, люки. Хопер № 3 для сухої сировини (джерело № 6 - неорганізоване, площинне) працює 750 год./рік.
Виготовлена продукція подається на головну норію, проходить через ковшові ваги та транспортною системою до силосів №№1÷4 для зберігання. Транспортна система передачі чистого насіння з хоперу №3 до силосів також герметично закрита, викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря не здійснюється.

Зберігання насіння та відвантаження споживачам
Силоси №№1÷4 призначені та обладнані для прийому і тривалого зберігання у кондиційному стані та перевантаження великої кількості насіння. Це обладнання є досить міцним, оскільки протистоїть різним кліматичним умовам, включаючи снігові та вітрові навантаження. Силос має циліндричну форму, виготовляється з високоякісної оцинкованої сталі та обладнаний системою вентилювання, що сприяє більш тривалому збереженню зерна, а також надійно захищає від загоряння та допомагає у боротьбі з різними шкідниками. Принципова схема пристрою силоса надано на рис. 4.
[bookmark: _Hlk148616327]Зсипання чистого насіння виконується за допомогою самопливних труб, які герметично з’єднані з горловинами завантажувальних отворів силосів. Насіння, що зберігається, продувається повітрям, який нагнітається вентиляторами знизу і, проходячи через шар сировини, виходить в атмосферу через вентиляційні отвори кришці силосу, що рівномірно розподілені по її площі.
Час роботи силосу № 1 (джерело № 1-площинне), силосу № 2 (джерело № 2-площинне), силосу № 3 (джерело № 3-площинне), силосу № 4 (джерело № 4-площинне) складає 8760 год./рік.
[bookmark: _Hlk145668978]З силосів транспортерами насіння подається на норію розподільної башти, з якої по транспортеру насіння потрапляє до бункеру відвантаження. Всі ці технологічні вузли герметично закриті, викидів в атмосферу забруднюючих речовин при транспортуванні насіння з силосів №№1÷4 до бункеру відвантаження не здійснюється. 
Бункер відвантаження устаткований двома заслінками: заслінки відкриваються і  самопливом зійснюється зсипання продукції у кузов. Таким чином передбачена можливість завантажувати автотранспорт з пункту вивантаження очищеної продукції №1 (джерело № 18 - неорганізоване), час роботи – 600 год./рік, та пункту вивантаження очищеної продукції №2 (джерело № 38 - неорганізоване), час роботи – 2000 год./рік.


[image: ]
 (
3
) (
4
)
Умовні позначення:
 (
2
)1 – корпус
2 – кришка
3 – завантажувальний отвір 
4 – вентиляційний отвір 
5 – дно
 (
1
)





 (
5
)




Рис. 4 – Принципова схема пристрою силоса


Допоміжне виробництво

Топкова
Для теплопостачання встановлено один котел твердопаливний КВ-Т1а-65.
[bookmark: _Hlk149309321]Номінальна теплова потужність котла, Qн = 0,065 МВт.
Фактична теплова потужність котла, Qф = 0,065 МВт. 
Котел працює протягом 4000 год./рік.
В якості палива використовуються залишки зернові від сільськогосподарських культур в кількості 20 т/рік, або дрова в кількості 12 т/рік. Продукти спалювання твердого палива від котла твердопаливного КВ-Т1а-65 відводяться через трубу (джерело № 20-організоване).
Викид забруднюючих речовин при завантажуванні залишків зернових від сільськогосподарських культур у приймальний бункер котла здійснюється через трубу (джерело № 19 – організоване). При вивантаженні золи, що утворюється в процесі спалювання, здійснюється викид забруднюючих речовин (джерело № 48 – неорганізоване). Зола від спалювання твердого палива зберігається у герметичній тарі, при цьому викиди в атмосферу забруднюючих речовин не здійснюється.
В топковій облаштований склад зберігання твердого палива. Залишки зернових від сільськогосподарських культур вивантажуються на склад з автотранспорту (джерело      № 29 – неорганізоване) та тимчасово зберігаються (площинне джерело викиду № 28). Розмір складу – 6 × 2,2 м. Час роботи складу – 3800 год./рік. Дрова навалом зберігаються також на складі зберігання твердого палива, при цьому викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні. 

Механічна майстерня
Для виконання ремонтних робіт передбачена механічна майстерня (джерело № 30 - площинне). Приміщення майстерні має розмір 6 × 5 м.
В механічній майстерні проводиться механічна обробка металів, ручне електродугове зварювання металів і встановлено наступне обладнання:
- верстат заточувальний (1 одиниця) –  на 2 кола алмазні Ø 300 мм кожний, час роботи 200 год./рік;
- верстат свердлильний  (1 одиниця) – час роботи 150 год./рік кожний;
- кутова шліфувальна машинка (болгарка) (2 одиниці) – кола Ø 125, Ø 230 мм, час роботи 100 год./рік кожна;
- апарат РЕДЗ, використання штучних електродів МР-3 або їх аналогів в кількості 0,005 т/рік, час роботи – 40 год./рік.

При аварійних відключеннях електроенергії на промисловому майданчику використовуються дизельгенераторна установка №1 та дизельгенераторна установка №2, які працюють по 1500 год./рік кожна. Загальна витрата дизпалива при роботі дизельгенераторної установки №1 та дизельгенераторної установки №2 на максимальному навантаженні складає 60 000 л/рік (51 т/рік, або 60 м3 /рік). Під час згоряння дизелю при роботі дизельгенераторних установок утворюються і викидаються в атмосферу забруднюючі речовини, що відводяться через труби (джерело викиду № 31 – організоване) та (джерело викиду № 47 – організоване) . 
Для зберігання дизпалива, що використовується для заправки дизельгенераторних установок, на промисловому майданчику розташовано три наземних ємності: дві об’ємом 1 м3, одна об’ємом 5 м3. Об’єм рідини, що зливається в ємність №1 на протязі року –       10 м3 /рік, в ємність №2 –  10 м3 /рік, в ємність №3 –  40 м3 /рік. Час зберігання дизпалива –  8760 год./рік
 Ємності устатковані технологічною арматурою: системою подачі палива до установки, системою забору палива з автоцистерн, системою дихання ємності. Система подачі палива до генераторних установок є замкненою – здійснюється по герметичним трубопроводам: викид забруднюючих речовин відсутній.
Дизпаливо доставляється бензовозами з місткістю цистерни V= 9 м3. 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються: 
- при наповненні ємностей нафтопродуктами (дизпаливом) (джерела №№ 32, 34, 36).
- при зберіганні дизпалива у ємностях (джерела №№ 33,35,37 – дихальні клапани). 

На території промислового майданчика працює автотранспорт (2 од.) (джерело № 50 – пересувне), а саме:
-	трактор 1 од. –  з двигуном, що працює на дизпаливі.  Витрата дизпалива 450 л/рік;
-	вантажний автомобіль 1 од. –  з двигуном, що працює на бензині.  Витрата бензину 300 л/рік;
На автостоянці розміром 25 х 10 м (джерело № 49 – пересувне) паркуються:
-	трактор 1 од. –  з двигуном, що працює на дизпаливі;
-	вантажний автомобіль 1 од. –  з двигуном, що працює на бензині;
-	легковий автомобіль 2 од. –  з двигуном, що працює на бензині.
В автогаражі (джерело № 46 - площинне) розміром 10 × 5 м паркується один легковий автомобіль з двигуном, що працює на дизпаливі. 
Також в автогаражі здійснюється технічний огляд (ТО), а саме – наладка ДВЗ з пробними запусками. Раз на рік здійснюється ТО:
-	трактор 1 од. –  з двигуном, що працює на дизпаливі;
-	вантажний автомобіль 1 од. –  з двигуном, що працює на бензині;
-	легковий автомобіль 2 од. –  з двигуном, що працює на бензині;
-	легковий автомобіль 1 од. –  з двигуном, що працює на дизпаливі.

Адміністративна будівля з КПП має електричне опалення та облаштована засобами зв’язку, тривожної сигналізації, відеоспостереження і устаткуванням, що забезпечує потрібну пропускну здатність, можливість перевірки документів та огляду транспорту.
[bookmark: _Hlk170301323]Режим роботи промислового майданчика – 2-змінний; кількість робочих днів на рік – 365. Тривалість зміни – 12 годин.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря прийняті на підставі документу «Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промисловому майданчику Елеватор №1 НОВОМОСКОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОРІЛЬ-ЛІДЕР», що розташований за адресою: 51215, Дніпропетровська область, Самарівський район, село Орлівщина, вулиця Шосейна, будинок 2. с. Орлівщина», розробленого ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ». 
У зв’язку з можливістю використання на паливовикористовуючому обладнанні альтернативного виду палива відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними, характеристика установок очистки газів, дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), наведені в таблицях 6.1, 6.4, 6.7, 6.8, надаються з урахуванням усіх можливих варіантів.






[bookmark: _Hlk166489310]Спалювання деревини
Таблиця 6.1. Перелік щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
	[bookmark: _Hlk153274605]Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів
(т/рік)
	Порогові значення потенцій-них викидів для взяття на державний облік
(т/рік)

	
	Код
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	‌01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000049
	[bookmark: _Hlk204609338]0,000049
	0,1

	2.
	01007
	[bookmark: _Hlk204609372]Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	[bookmark: _Hlk204609404]0,000001098
	0,000001098
	0,0003

	3.
	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,0000002
	[bookmark: _Hlk204609420]0,0000002
	0,003

	4.
	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000009
	[bookmark: _Hlk204609446]0,000009
	0,005

	
	03000
	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	20,88514012
	20,88514012
	3,0

	5.
	‌03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	20,88500012
	[bookmark: _Hlk204609553]20,88500012
	3,0

	6.
	‌03004
	Сажа
	0,00014
	[bookmark: _Hlk204609567]0,00014
	0,3

	7.
	‌04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,95658
	[bookmark: _Hlk204609580]0,95658
	1,0

	8.
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,007688
	[bookmark: _Hlk204609604]0,007688
	0,1

	
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,2041
	0,2041
	2,0

	9.
	05001
	Сірки діоксид
	0,2041
	[bookmark: _Hlk204609619]0,2041
	1,5

	10.
	‌06000
	Оксид вуглецю
	3,5874
	[bookmark: _Hlk204609648]3,5874
	1,5

	11.
	07000
	Вуглецю діоксид*
	786,224
	[bookmark: _Hlk204609664]786,224
	500,0

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,1156660043
	0,1156660043
	1,5

	12.
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,115
	[bookmark: _Hlk204609691]0,115
	1,5

	13.
	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,0006660043
	[bookmark: _Hlk204609708]0,0006660043
	-

	14.
	12000
	Метан
	0,018021
	[bookmark: _Hlk204609747]0,018021
	10,0

	
	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000002
	0,000002
	0,05

	15.
	16001
	[bookmark: _Hlk151025451]Фтористий водень 
	0,000002
	[bookmark: _Hlk204609816]0,000002
	0,05

	Усього для об’єкта/промислового майданчи-ка*
	 
	
	25,7746564223
	25,7746564223
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,0000002
	0,0000002
	0,003

	
	03000
	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	20,88514012
	20,88514012
	3,0

	2.
	‌03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	20,88500012
	20,88500012
	3,0

	3.
	‌03004
	Сажа
	0,00014
	0,00014
	0,3

	4.
	‌04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,95658
	0,95658
	1,0

	
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,2041
	0,2041
	2,0

	5.
	05001
	Сірки діоксид
	0,2041
	0,2041
	1,5

	6.
	06000
	Оксид вуглецю
	3,5874
	3,5874
	1,5

	Усього
	 
	 
	25,63322032
	25,63322032
	

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000049
	0,000049
	0,1

	2.
	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,0000002
	0,0000002
	0,003

	3.
	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000009
	0,000009
	0,005

	4.
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000001098
	0,000001098
	0,0003

	
	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000002
	0,000002
	0,05

	5.
	16001
	Фтористий водень 
	0,000002
	0,000002
	0,05

	Усього
	 
	 
	0,000061298
	0,000061298
	 

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,1156660043
	0,1156660043
	1,5

	1.
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,115
	0,115
	1,5

	2.
	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,0006660043
	0,0006660043
	-

	3.
	12000
	Метан
	0,018021
	0,018021
	10,0

	Усього
	 
	 
	0,1336870043
	0,1336870043
	 

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	07000
	Вуглецю діоксид
	786,224
	786,224
	500

	2.
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,007688
	0,007688
	0,1

	Усього
	 
	 
	786,231688
	786,231688
	 


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для об’єкта / промислового майданчика» не включається.



[bookmark: _Hlk166228937][bookmark: _Hlk166490363]Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

	
Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень очище-ння
	Назва та тип установки очистки газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, %

	
	
	CAS N / CAS
	код
	найменування
	
	
	об’ємна витрата газопило- вого потоку,              м3/с
	масова концен-трація,          мг/м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата газопило- вого потоку,              м3/с
	масова концен-трація,          мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	Струменевий фільтр-циклон Simatek
	–
	3000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	1
	Струменевий фільтр-циклон Simatek
	4,332
	1487,34
	6,4432
	4,397
	21,98
	0,0966
	98,5




















[bookmark: _Hlk166231737][bookmark: _Hlk205211585]Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000

	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,000

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	20,885

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	20,885

	03004
	Сажа
	0,000

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,957

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,008

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,204

	05001
	Сірки діоксид
	0,204

	06000
	Оксид вуглецю
	3,587

	07000
	Вуглецю діоксид*
	786,224

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,116

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,115

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,001

	12000
	Метан
	0,018

	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000

	16001
	Фтористий водень
	0,000

	Усього для об’єкта / промислового майданчика:
	25,775


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.



[bookmark: _Hlk205211614][bookmark: _Hlk205211676]Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)      
[bookmark: _Hlk205211652]Сільськогосподарська діяльність на рівні фермерських господарств, включаючи зберігання, обробку і транспортування сільськогосподарських матеріалів код     3Dс    .

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	9,880

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,148

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,006

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,204

	05001
	Сірки діоксид
	0,204

	06000
	Оксид вуглецю
	0,692

	07000
	Вуглецю діоксид*
	161,140

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,108

	‌11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,108

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,000

	12000
	Метан
	0,006

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	11,044


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок не включається.










[bookmark: _Hlk205211703]Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)      
Сільське господарство/лісове господарство/рибальство: стаціонарні джерела  код     1A4c    .

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	10,800

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,784

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,001

	06000
	Оксид вуглецю
	0,869

	07000
	Вуглецю діоксид*
	609,851

	12000
	Метан
	0,011

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	12,465


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок не включається.


Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування  (установки)    
Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела  код   1А4а  

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,042

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,024

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,001

	06000
	Оксид вуглецю
	2,025

	07000
	Вуглецю діоксид*
	15,233

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,007

	12000
	Метан
	0,001

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	2,100


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.
[bookmark: _Hlk205211726]Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування  (установки)    
Інші джерела (включені в сумарні національні показники для всієї території) код 6А
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,163

	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000

	16001
	Фтористий водень
	0,000

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,163


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування  (установки)    
Автомобільний транспорт: легкові автомобілі  код     1A3bi    .

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	0,000

	03004
	Сажа
	0,000

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,001

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,000

	05001
	Сірки діоксид
	0,000

	06000
	Оксид вуглецю
	0,001

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,000

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,000

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,002






[bookmark: _Hlk205211841]Спалювання залишків зернових від сільськогосподарських культур

Таблиця 6.1. Перелік щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
	 Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів
(т/рік)
	Порогові значення потенцій-них викидів для взяття на державний облік
(т/рік)

	
	Код
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	‌01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000049
	0,000049
	0,1

	2.
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000001098
	0,000001098
	0,0003

	3.
	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,0000002
	0,0000002
	0,003

	4.
	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000009
	0,000009
	0,005

	
	03000
	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	21,0031518
	21,0031518
	3,0

	5.
	‌03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	21,0030118
	21,0030118
	3,0

	6.
	‌03004
	Сажа
	0,00014
	0,00014
	0,3

	7.
	‌04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,95858
	0,95858
	1,0

	8.
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,008798
	0,008798
	0,1

	
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,2761
	0,2761
	2,0

	9.
	05001
	Сірки діоксид
	0,2761
	0,2761
	1,5

	10.
	‌06000
	Оксид вуглецю
	2,2104
	2,2104
	1,5

	11.
	07000
	Вуглецю діоксид*
	797,929
	797,929
	500,0

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,1256660043
	0,1256660043
	1,5

	12.
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,125
	0,125
	1,5

	13.
	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,0006660043
	0,0006660043
	-

	14.
	12000
	
Метан

	0,020281
	0,020281
	10,0

	
	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000002
	0,000002
	0,05

	15.
	16001
	Фтористий водень 
	0,000002
	0,000002
	0,05





	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Усього для об’єкта/промислового майданчи-ка*
	 
	
	24,6030381023
	24,6030381023
	

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,0000002
	0,0000002
	0,003

	
	03000
	‌Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	21,0031518
	21,0031518
	3,0

	2.
	‌03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	21,0030118
	21,0030118
	3,0

	3.
	‌03004
	Сажа
	0,00014
	0,00014
	0,3

	4.
	‌04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,95858
	0,95858
	1,0

	
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,2761
	0,2761
	2,0

	5.
	05001
	Сірки діоксид
	0,2761
	0,2761
	1,5

	6.
	06000
	Оксид вуглецю
	2,2104
	2,2104
	1,5

	Усього
	 
	 
	24,448232
	24,448232
	

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000049
	0,000049
	0,1

	2.
	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,0000002
	0,0000002
	0,003

	3.
	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000009
	0,000009
	0,005

	4.
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000001098
	0,000001098
	0,0003

	
	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000002
	0,000002
	0,05

	5.
	16001
	Фтористий водень 
	0,000002
	0,000002
	0,05

	Усього
	 
	 
	0,000061298
	0,000061298
	 

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,1256660043
	0,1256660043
	1,5

	1.
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,125
	0,125
	1,5

	2.
	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,0006660043
	0,0006660043
	-

	3.
	12000
	Метан
	0,020281
	0,020281
	10,0

	Усього
	 
	 
	0,1459470043
	0,1459470043
	 

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	07000
	Вуглецю діоксид
	797,929
	797,929
	500

	2.
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,008798
	0,008798
	0,1

	Усього
	 
	 
	797,937798
	797,937798
	 


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для об’єкта / промислового майданчика» не включається.


[bookmark: _Hlk205211980][bookmark: _Hlk205212040]Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

	[bookmark: _Hlk205212054]
Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень очище-ння
	Назва та тип установки очистки газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, %

	
	
	CAS N / CAS
	код
	найменування
	
	
	об’ємна витрата газопило- вого потоку,              м3/с
	масова концен-трація,          мг/м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата газопило- вого потоку,              м3/с
	масова концен-трація,          мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	9
	Струменевий фільтр-циклон Simatek
	–
	3000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	1
	Струменевий фільтр-циклон Simatek
	4,332
	1487,34
	6,4432
	4,397
	21,98
	0,0966
	98,5



















[bookmark: _Hlk205212142]Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000

	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,000

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	21,003

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	21,003

	03004
	Сажа
	0,000

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,959

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,009

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,276

	05001
	Сірки діоксид
	0,276

	06000
	Оксид вуглецю
	2,210

	07000
	Вуглецю діоксид*
	797,929

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,126

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,125

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,001

	12000
	Метан
	0,020

	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000

	16001
	Фтористий водень
	0,000

	Усього для об’єкта / промислового майданчика:
	24,603


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.

[bookmark: _Hlk205212189]Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

[bookmark: _Hlk169780361]Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)      
Сільськогосподарська діяльність на рівні фермерських господарств, включаючи зберігання, обробку і транспортування сільськогосподарських матеріалів код     3Dс    .

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	9,880

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,148

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,006

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,204

	05001
	Сірки діоксид
	0,204

	06000
	Оксид вуглецю
	0,692

	07000
	Вуглецю діоксид*
	161,140

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,108

	‌11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,108

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,000

	12000
	Метан
	0,006

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	11,044


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок не включається.








Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)      
Сільське господарство/лісове господарство/рибальство: стаціонарні джерела  код     1A4c    .

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	10,800

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,784

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,001

	06000
	Оксид вуглецю
	0,869

	07000
	Вуглецю діоксид*
	609,851

	12000
	Метан
	0,011

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	12,465


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок не включається.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування  (установки)    
Комерційний та інституційний сектор: стаціонарні джерела  код   1А4а  

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,160

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,026

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,002

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,072

	05001
	Сірки діоксид
	0,072

	06000
	Оксид вуглецю
	0,648

	07000
	Вуглецю діоксид*
	26,938

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,017

	12000
	Метан
	0,003

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,928


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування  (установки)    
Інші джерела (включені в сумарні національні показники для всієї території) код 6А
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,000

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,163

	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
	0,000

	16001
	Фтористий водень
	0,000

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,163


* Вуглецю діоксид у підсумковий рядок «Усього для  об’єкта / промислового майданчика» не включається.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування  (установки)    
Автомобільний транспорт: легкові автомобілі  код     1A3bi    .

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01009
	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	0,000

	03004
	Сажа
	0,000

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,001

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,000

	05001
	Сірки діоксид
	0,000

	06000
	Оксид вуглецю
	0,001

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,000

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,000

	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,002






[bookmark: _Hlk205212290][bookmark: _Hlk152058916]Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Міндовкілля №448 від 27.06.2023, об’єкт належить до другої групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, оскільки перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні. 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. 

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, встановлені відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.
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Рис. 1  –   Блок - схема основного  т ехнологічн ого   процес у   ( виробництв о   продукції )     10                              Магніт                                                                                                            
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            Умовні позначення:   1  –   башмак із засипною горловиною   2  –   стрічка з ковшами   3  –   короб    4  –   головка норії      


