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[bookmark: _Hlk207191850][bookmark: _Hlk192838061]Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначена допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:  підприємством пройдено процедуру з оцінки впливу на довкілля (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності – 6922) та отримано позитивний Висновок з ОВД № 119/0/490-24 від 19.08.2024 р.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта. 
[bookmark: _Hlk207191883]                ПрАТ «КИЇВСТАР» — український оператор електронних комунікацій. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та інші. 
До складу підприємства входять офісні приміщення, приміщення котельні та дизельні електростанції.
[bookmark: _Hlk192838557]Для забезпечення стабільного безперебійного електроживлення протягом мінімум 48 годин обладнання систем зв’язку ПрАТ «КИЇВСТАР» на території встановлено 6 дизельних електростанцій. Обладнання системи гарантованого електроживлення на базі дизельгенераторних установок приєднано до внутрішньої електричної мережі 0,4/6 кВ ПрАТ «КИЇВСТАР».
Дизельна електростанція (ДВ № 3) з генератором FG WILSON P1375E3 потужністю 1100 кВт, час роботи – 830 год/рік, витрата дизельного палива – 20000 л/рік (16,5 т/рік).
Дизельна електростанція (ДВ № 4) з генератором FG WILSON P1375E3 потужністю 1100 кВт, час роботи – 830 год/рік, витрата дизельного палива – 20000 л/рік (16,5 т/рік).
Дизельна електростанція (ДВ № 5) з генератором FG WILSON P1000E1 потужністю 800 кВт, час роботи – 830 год/рік, витрата дизельного палива – 20000 л/рік (16,5 т/рік).
Дизельна електростанція (ДВ № 18) з генератором FG WILSON P350P1 потужністю 280 кВт, час роботи – 610 год/рік, витрата дизельного палива – 15000 л/рік (12,4 т/рік).
Дизельна електростанція (ДВ № 19) з генератором BF V550S потужністю 400 кВт, час роботи – 610 год/рік, витрата дизельного палива – 15000 л/рік (12,4 т/рік).
Дизельна електростанція (ДВ № 20) з генератором BF V550S потужністю 400 кВт, час роботи – 610 год/рік, витрата дизельного палива – 15000 л/рік (12,4 т/рік).
Зберігання дизельного палива для генераторів відбувається в двох баках ємністю по 30 м3. Викиди забруднюючих речовин відбуваються через дихальні клапани баків (ДВ №№ 6, 7).
На території підприємства обладнано котельню з метою генерації гарячого водопостачання для керування мікрокліматом в комплексі будівель на території Київстар пр. Науки 103а. У котельних встановлено три котла FERROLI PEGASUS F3, два котла FERROLI ENERGY TOP W80 та два котла VIESSMAN VITOROND 200. Для роботи котлів в якості палива використовують природний газ.
 Витрата газу для FERROLI PEGASUS F3 – 25 тис.м3/рік (кожен). Час роботи кожного котла – 4392 год/рік (ДВ № 8, 9, 10).
Витрата газу для FERROLI ENERGY TOP W80 – 48 тис.м3/рік (кожен). Час роботи кожного котла – 4392 год/рік (ДВ № 24, 25).
Витрата газу для VIESSMAN VITOROND 200 – 66 тис.м3/рік (кожен). Час роботи кожного котла – 4392 год/рік (ДВ № 27).
Скидання природного газу через продувні свічки в атмосферне повітря здійснюється з метою продування газопроводів для видалення повітря та конденсату, що може міститися в газі (ДВ №№ 2, 11, 26, 28, 29).
Для харчування працівників офісу обладнана їдальня. Джерелами утворення забруднюючих речовин будуть процеси приготування їжі та мийка обладнання. (ДВ №№ 16, 17).
В будівлі ГСК знаходиться критий паркінг для автомобілів працівників та клієнтів. Викиди від ДВС автомобілів надходять у атмосферне повітря через загалнообмінну вентиляцію паркінгу (ДВ №№ 12-15).
На підприємстві передбачено устаткування для зарядки акумуляторів електрокарів. Фонд робочого часу зарядки акумуляторів складає 3800 та 6300 годин на рік. При заряджанні акумуляторів в атмосферне повітря викиди надходять через вентиляцію приміщень (ДВ № 1, 21, 22, 23, 30).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 Додатка 6 до Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведено нижче.
[bookmark: _Hlk207191924]        У процесі роботи підприємства всього викидається в атмосферу 12 забруднюючих речовин, кількість яких становить 486,567 т/рік, в тому числі:
- 4 забруднюючих речовин, які відносяться до найбільш поширених;
- 3 забруднюючих речовин, які відносяться до небезпечних;
- 3 інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта/промислового майданчика;
- 2 забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБДР) в атмосферному повітрі населених міст.

Таблиця (6.1 згідно Інструкції) – Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів, т/рік
	Потенційний обсяг викидів, т/рік
	Порогові значення потенційних  викидів для взяття на державний облік, т/рік

	
	Код
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: _Hlk207191955]1
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	-
	7,55E-07
	0,0003

	2
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	-
	1,345
	3,0

	3
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 
	-
	4,080
	1,0

	4
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	-
	0,00089
	0,1

	5
	05001
	Сірки діоксид
	-
	1,734
	1,5

	6
	05004
	 Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]
	-
	0,160
	0,5

	7
	06000
	Оксид вуглецю 
	-
	12,053
	1,5

	8
	 07000
	Вуглецю діоксид
	-
	463,429
	500

	9
	11000
	Вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний органiчний вуглець
	-
	2,754
	1,5

	10
	11004
	Акролеїн
	-
	9,87E-07
	0,004

	11
	12000
	Метан 
	-
	1,011
	10,0

	12
	13101
	Бенз(а)пирен
	-
	2,69E-05
	5,00E-07

	Усього по підприємству:
	-
	486,567
	-

	Найбільш поширені забруднюючі речовини

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	-
	1,345
	3,0

	2
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 
	-
	4,080
	1,0

	3
	05001
	Сірки діоксид
	-
	1,734
	1,5

	4
	06000
	Оксид вуглецю 
	-
	12,053
	1,5

	Усього:
	-
	19,212
	—

	Небезпечні забруднюючі речовини

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	-
	7,55E-07
	0,0003

	2
	05004
	  Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]
	-
	0,160
	0,5

	3
	11004
	Акролеїн
	-
	9,87E-07
	0,004

	Усього:
	-
	0,160
	—

	[bookmark: _Hlk192835873]Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта/промислового майданчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	11000
	Вуглеводнi насиченi С12-С19 (розчинник РПК-26611 i iн.) у перерахунку на сумарний органiчний вуглець
	-
	2,754
	1,5

	10
	12000
	Метан 
	-
	1,011
	10,0

	
	13101
	Бенз(а)пирен
	-
	2,69E-05
	5,00E-07

	Усього:
	-
	3,765
	—

	Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБДР) в атмосферному повітрі населених міст

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	-
	0,001
	0,1

	2
	 07000
	Вуглецю діоксид
	-
	463,429
	500

	Усього:
	-
	463,430
	—



Примітки:
1. Коди, найменування та порогові значення потенційних викидів забруднюючих речовин наведені згідно «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 № 177 (z0445-02) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за № 445/6733.


Таблиця (6.4згідно Інструкції) – Характеристика установок очистки газів 
	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини,за якими проводиться газоочистка
	Ступень
очищення
	Назвататипустановки
очистки
газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, 
%

	
	
	
	
	
	об`ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концен-трація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	об`ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концент-рація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/CAS
	код
	наймену-вання
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Таблиця не заповнена у зв’язку з відсутністю установок очистки газів на підприємстві

















Таблиця (6.7 згідно Інструкції) – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика

	Забруднююча  речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за  складом (мікрочастинки та волокна )
	1,345

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) 
	4,080

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,001

	05001
	Сірки діоксид
	1,734

	05004
	Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]
	0,160

	06000
	Оксид вуглецю
	12,053

	07000
	Вуглецю діоксид
	463,429

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	2,754

	11004
	Акролеїн
	0,000

	12000
	Метан
	1,011

	13101
	Бенз(а)пирен
	0,000

	00000
	Усього для об’єкту/промислового майданчика
	486,567



Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок).

Найменування виробничого та  технологічного процесу, технологічного  устаткування (установки):
Використання інших розчинників і продуктів Код NFR 2.D.3.i, код SNAP 0604
Таблиця (6.8 згідно Інструкції)
	Забруднююча  речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	05004
	  Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]
	0,160

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,160



Найменування виробничого та  технологічного процесу, технологічного  устаткування (установки):
Природний газ  Код NFR 1.В.2.в, код SNAP 050603
Таблиця (6.8 згідно Інструкції)
	Забруднююча  речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	12000
	Метан
	1,005

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	1,005








Найменування виробничого та  технологічного процесу, технологічного  устаткування (установки):
Мале горіння, комерційне Код NFR 1.А.4.b.i, код SNAP 20105
Таблиця (6.8 згідно Інструкції)
	Забруднююча  речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом  
	1,344

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	3,465

	06000
	Оксид вуглецю
	8,664

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	2,598

	05001
	Діоксид сірки (діокси та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки
	1,734

	13101
	Бенз(а)пірен
	0,000

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	17,805



Найменування виробничого та  технологічного процесу, технологічного  устаткування (установки):
Мале горіння Код NFR 1.А.4.b.i, код SNAP 20103
Таблиця (6.8 згідно Інструкції)
	Забруднююча  речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,535

	06000
	Оксид вуглецю
	0,629

	07000
	Вуглецю діоксид
	463,429

	12000
	Метан
	0,006

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	0,001

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	464,600



Найменування виробничого та  технологічного процесу, технологічного  устаткування (установки):
Викиди в атмосферу від нафтопродуктів: переробка та зберігання Код NFR 1.B.2.a.iv, код SNAP -
Таблиця (6.8 згідно Інструкції)
	Забруднююча  речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	0,000

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,000
















Найменування виробничого та  технологічного процесу, технологічного  устаткування (установки):
Викиди вихлопних газів від дорожнього транспорту Код NFR 1.A.3.b.i-iv, код SNAP -
Таблиця (6.8 згідно Інструкції)
	Забруднююча  речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,080

	06000
	Оксид вуглецю
	2,760

	11000
	Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)
	0,156

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	2,996




Найменування виробничого та  технологічного процесу, технологічного  устаткування (установки):
Виробництво   продуктів харчування та напоїв Код NFR 2.Н.2, код SNAP -
Таблиця (6.8 згідно Інструкції)
	Забруднююча  речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	
	

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	11004
	Акролеїн
	0,000

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом  
	0,001

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,001
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Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не встановлюються, об’єкт відноситься до другої групи по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря.

Перелік заходів що до скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання). Заходи що до скорочення викидів забруднюючих речовин попереднім дозволом не встановлені.
Аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами до встановлених нормативів на викиди показав, що по усіх речовинах викиди не перевищують граничнодопустимі викиди. Заходи не встановлюються. 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Не передбачено.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: аналізуючи характеристику фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів стаціонарних джерел від ПрАТ «КИЇВСТАР» можна зробити висновок, що відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів №  309 від 27.06.2006р. про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел по всіх речовинах відсутні перевищення затверджених нормативів.
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконаний з використанням автоматизованої системи розрахунку забруднення атмосфери «ЕОЛ+», рекомендованої до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища (вих. №11-6-31 від 16.02.1996р.), що реалізує «Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що втримуються у викидах підприємств» ОНД-86.
Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин та окремих груп сумацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи - 1,0ГДК.

