16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Відомості щодо суб'єкта господарювання

	1. Повне та скорочене найменування суб’єкта

господарювання
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВІТЛЮС»
ТОВ ВКФ «ВІТЛЮС»

	2. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України
	Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:

19428574

	3. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номертелефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання
	49107, Дніпропетровська область, 

м. Дніпро, вул. Шинна, 27
тел./факс +38 (067) 566 56 00

E-mail: vitlus@ ukr.net

	4. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика
	49107, Україна, Дніпропетровська область, 

м. Дніпро, вул. Шинна, 27

	5. Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності)
	22.19 Виробництво інших гумових виробів;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 


Відомості щодо наявності висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля».

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» № 2393-ІХ від 09 липня 2022 року повідомляємо, що відповідно до Закону України №2059-VIII від 23.05.2017 року «Про оцінку впливу на довкілля»  планована діяльність діючого підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВІТЛЮС», спеціалізується на виробництві формових та не формових гумотехнічні вироби (ГТВ).
З урахуванням вище викладеного, об’єкт не підпадає під процедуру проведення оцінки впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта

На території ТОВ ВКФ «ВІТЛЮС» розміщені виробничі, складські та офісні будівлі. 

Матеріали і сировина, використовувані на виробництві, а також відвантаження готової продукції здійснюється автотранспортом. 

Вихідні матеріали, що застосовуються для виготовлення гумотехнічних виробів, доставляються в корпуси електровантажниками. Переміщення заготовок на дільницях і між ділянками здійснюється візками. 

В даний час гумовотехнічні вироби широко застосовуються в багатьох сферах народного господарства та в побуті. 

На підприємстві виготовляють формові і не формові гумотехнічні вироби. 

Формові ГТВ - обширна група прокладкових, ущільнюючих і амортизуючих виробів (сальники, кільця різного перетину, пило-волого-і маслозащітні ковпачки, резино-металеві амортизатори та ін.). Ці гумовотехнічні вироби отримують формуванням гумової суміші з одночасною вулканізацією прес-формою, встановленою на пресі. 

До групи не формових ГТВ входять вироби, для ущільнення вікон і дверей автомобілів, літаків, для герметизації стиків будівельних панелей та ін. Виготовляють їх у вигляді профільованих джгутів різної довжини і поперечного перерізу з подальшою вулканізацією напівфабрикатах в котлах. 

Технологія виробництва гумових технічних виробів включає в себе ряд операцій, переходів і перетворень сировини та вихідних матеріалів. 

Переробка сировини у вироби полягає у вимірюванні його властивостей, стану, форм і розмірів в результаті фізико-механічних впливів і хімічних перетворень. 

При всій різноманітності виробів в основі їх виробництва закладена єдина технологічна схема: підготовка матеріалів, приготування гумових сумішей. Виготовлення напівфабрикатів, виробництво заготовок, вулканізація, обробка. Перші три процесу - загальні для виробництва всіх видів виробів. Наступні три (виробництво заготовок, вулканізація, оздоблення) різні в кожному з видів виробництв, а іноді й окремих груп виробів одного виду. 

Якість ГТВ визначається в першу чергу якістю вихідного сирого матеріалу. 

Одному з основних матеріалів гумових виробів є гумова суміш, з якої спільно з різними тканинами, нитками корду, металокордом та іншими матеріалами виготовляються вироби різної форми, розмірів і призначення. Гумова суміш являє собою багатокомпонентну однорідну систему на основі каучуку з різною кількістю складових її компонентів, причому склад і самі компоненти можуть мінятися в залежності від типу і призначення гумових сумішей і виробів. 

Формові вироби виготовляють в такому порядку: отримують заготівля, готують арматуру, здійснюють формування гумової суміші, вулканізацію і обробку виробів. 

Гумову суміш направляють у відділення заготовок з метою виготовлення гумових заготовок для формового ділянки. Відділення заготовок обладнано ножицями гільйотинних, столом розмічальним, вагами, плитою розмічальною. Потім гумові заготовки візками подають на формування виробів до гідравлічних пресів формовий-пресової ділянки. При виробництві формованих ГТВ використовуються прес-форми, в яких отримують конкретний виріб. Відбувається це таким чином: прес-форма встановлюється на прес, який гідравлічним способом змикає і розмикає для виймання виробу. Залежно від габаритів прес-форми прес має різне зусилля змикання. Суміш через спеціальний отвір засипається в форму, де відбувається її нагрівання до температури, необхідної для отримання готового виробу. Після чого деталь витягується, і весь процес циклічно повторюється. Вулканізаційну деталь відправляють на механічну обробку. Зберігання прес-форм передбачено на відповідних складі на стелажах. 

Устаткування для виробництва ГТВ, що відносяться до цієї групи має свою специфіку. Отримання не формових ГТВ вважається більш складним процесом у технічному плані. Готова гумова суміш подається через воронку в термопласт автомат, де на основі процесу термоекструзера виходить безперервний виріб циліндричної форми з порожниною всередині (різні рукави і шланги). Нагрівання сировини відбувається за допомогою електричних спіралей. Одночасно з цим плунжер виробляє виштовхування готового виробу з певною швидкістю. Готові вироби намотуються на приймальний барабан з подальшою мірною відрізкою виробу.

Готові вироби і деталі надходять у відділ технічного контролю для перевірки на відповідність НТД та кресленнями. 

Складське господарство включає в себе склади, призначені для зберігання заготовок, готової продукції, проміжної продукції та матеріалів, необхідних для безперебійної роботи. Головний матеріальний склад розбитий на зони зберігання: гуми, комплектуючих, напівфабрикатів і інших матеріалів і обладнаний стелажами та піддонами. 

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: 

- преса, прийняті до розміщення на площах формовий-пресової ділянки; 

- котли, призначені для розм'якшення та підготовки гумової суміші; 

- вальці гумопереробні, розташовані на площах відділення заготовок; 

- шприц-машини.

У випадку знеструмлення, для безперебійної подачі електроенергії, на об’єкті передбачено наявність дизель-генераторів потужністю 160 та 99,2 кВт.,. Номінальна витрата дизельного пального – 39,4 та 27,6 л/годину. Джерело №№ 3,4.

Викиди в атмосферне повітря від роботи обладнання — П-подібної гільйотини для нарубки заготовок, станка для нарубки заготовок, подрібнювача сировини, стенда для складання ГТ-виробів та гідравлічного верстака для запресування ГТ-виробів — у процесі виробництва виробів із сирої гуми відсутні.
Компресори REMEZA BK15E та ATLAS G22FF використовуються на підприємстві як джерела стисненого повітря, необхідного для забезпечення роботи пневматичного обладнання та технологічних процесів. Стиснене повітря, що подається цими компресорами, застосовується для приводу пневмоінструменту, пневмоциліндрів, систем продувки та інших технологічних операцій, які потребують стабільного повітряного тиску. Викиди в атмосферу під час роботи компресорів відсутні, оскільки їх функція полягає виключно у стисканні та подачі повітря.
Котли виробництва фірми «Ferroli» (Італія) і «Колві-Терм» (СП Україна-Чехія), тепловою продуктивністю 77 кВт і 45 кВт відповідно та котлом RODA ВМ10 на твердому пальному тепловою продуктивністю 95 кВт., наразі не експлуатуються; подачу газу до них відключено, а саме обладнання законсервовано. Джерело №№7,8,9,10,11,12
Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік, що є додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за №445/6733, надаються:

· перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

· перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;

· перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта/промислового майданчика;

· перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Інформація надається за формою, наведеною у таблиці 6.1

	Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	
	
	Таблиця 6.1

	№ з/п
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів (т/рік)
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)

	
	Код 
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,092
	0,092
	3

	2
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	1,717
	1,717
	1

	3
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]  
	0,005
	0,005
	0,1

	4
	05001
	Сірки діоксид  
	0,187
	0,187
	1,5

	5
	06000
	Оксид вуглецю  
	0,084
	0,084
	1,5

	6
	07000
	Вуглецю діоксид  
	143,888
	143,888
	500

	7
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [2-~Метилпропен (ізобутилен), 2-Метилбутадіен-1,3(ізопрен), Пропілен,

 Етилен, Дибутилфталат, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець]
	0,412
	0,412
	1,5

	8
	11001
	Акрилонітрил  
	0,016
	0,016
	0,003

	9
	11010
	1,3 -Бутадієн (дивініл) 
	0,013
	0,013
	0,9

	10
	11022
	Етилену оксид 
	0,003
	0,003
	0,005

	11
	11037
	Стирол  
	0,006
	0,006
	0,05

	12
	11052
	Хлоропрен 
	0,009
	0,009
	0,05

	13
	12000
	Метан 
	0,006
	0,006
	10

	14
	15003
	Водню хлорид
 (соляна кислота за молекулою HCL)
	0,007
	0,007
	0,1

	15
	---
	альфа-~Метилстирол
	0,033
	0,033
	-

	Усього по проммайданчику
	146,478
	146,478
	 

	Найбільш поширені забруднюючі речовини

	1
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,092
	0,092
	3

	2
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	1,717
	1,717
	1

	3
	05001
	Сірки діоксид  
	0,187
	0,187
	1,5

	4
	06000
	Оксид вуглецю  
	0,084
	0,084
	1,5

	Усього 
	 
	2,080
	2,080
	 

	Небезпечні забруднюючі речовини

	

	1
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [2-~Метилпропен (ізобутилен), 2-Метилбутадіен-1,3(ізопрен), Пропілен,

 Етилен, Дибутилфталат, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець]
	0,412
	0,412
	1,5

	2
	11001
	Акрилонітрил  
	0,016
	0,016
	0,003

	3
	11010
	1,3 -Бутадієн (дивініл) 
	0,013
	0,013
	0,9

	4
	11022
	Етилену оксид 
	0,003
	0,003
	0,005

	5
	11037
	Стирол  
	0,006
	0,006
	0,05

	6
	11052
	Хлоропрен 
	0,009
	0,009
	0,05

	7
	12000
	Метан 
	0,006
	0,006
	10

	8
	15003
	Водню хлорид 
(соляна кислота за молекулою HCL)
	0,007
	0,007
	0,1

	Усього 
	 
	0,472
	0,472
	 

	Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта

	1
	---
	альфа-~Метилстирол
	0,033
	0,033
	-

	Усього
	 
	0,033
	0,033
	 

	Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК(ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

	1
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]  
	0,00500
	0,00500
	0,1

	2
	07000
	Вуглецю діоксид  
	143,888
	143,888
	500

	Усього
	 
	143,893
	143,893
	 


Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів
	Номер джерела викиду
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень очищення
	Назва та тип установки очистки газу

	
	
	
	
	

	
	
	CAS № / CAS
	Код
	найменування
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Не наводиться


	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, %

	об'ємна витрата газопи-лового потоку, м3/с
	масова концен-трація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	об'ємна витрата газопи-лового потоку, м3/с
	масова концен-трація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	


Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок), інформація надана за формою, наведеною у таблицях 6.7.; 6.8.

	Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

	Таблиця 6.7

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього для підприємства
	146,478

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,092

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	1,717

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]  
	0,005

	05001
	Сірки діоксид  
	0,187

	06000
	Оксид вуглецю  
	0,084

	07000
	Вуглецю діоксид  
	143,888

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [2-~Метилпропен (ізобутилен), 2-Метилбутадіен-1,3(ізопрен), Пропілен,

 Етилен, Дибутилфталат, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець]
	0,412

	11001
	Акрилонітрил  
	0,016

	11010
	1,3 -Бутадієн (дивініл) 
	0,013

	11022
	Етилену оксид 
	0,003

	11037
	Стирол  
	0,006

	11052
	Хлоропрен 
	0,009

	12000
	Метан 
	0,006

	15003
	Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)
	0,007

	---
	альфа-~Метилстирол
	0,033


	Таблиця 6.8 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	Таблиця 6.8

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	Обробка каучука
 (Обробка каучука)
	код
	060305

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,088

	05001
	Сірки діоксид  
	0,004

	06000
	Оксид вуглецю  
	0,006

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [2-~Метилпропен (ізобутилен), 2-Метилбутадіен-1,3(ізопрен), Пропілен,

 Етилен, Дибутилфталат, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець]
	0,314

	11001
	Акрилонітрил  
	0,016


	11010
	1,3 -Бутадієн (дивініл) 
	0,013

	11022
	Етилену оксид 
	0,003

	11037
	Стирол  
	0,006

	11052
	Хлоропрен 
	0,009

	15003
	Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)
	0,007

	---
	альфа-~Метилстирол
	0,033

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	0,499

	
	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	Stationary engines
 (Стаціонарні двигуни)
	код
	020105

	Код забруднюючої речовини
	Найменування забруднюючої речовини
	Потенційний викид забруднюючою речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	0,004

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	1,717

	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]  
	0,005

	05001
	Сірки діоксид  
	0,183

	06000
	Оксид вуглецю  
	0,078

	07000
	Вуглецю діоксид  
	143,888

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [2-~Метилпропен (ізобутилен), 2-Метилбутадіен-1,3(ізопрен), Пропілен,

 Етилен, Дибутилфталат, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець]
	0,098

	12000
	Метан 
	0,006

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	145,979


Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для  виробництв, та технологічного устаткування.
Таблиця.
	Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування 

заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю,

тис. грн.
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Інформація  не наводиться. Об’єкт другої групи, так як не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Заходи не впроваджуються.


Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Інформація про заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин надається за формою, наведеною у таблиці 10.1
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних
умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок “Регулирование
выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях” (РД 52.04.52-85),
затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю
природного середовища 01 грудня 1986 року, для об’єктів, які знаходяться в
населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або
планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

	Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джере-ла викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Перший режим роботи підприємства при настанні несприятливих метеорологічних умов

	060305

020105
	· Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва;

· Заборонити роботу обладнання на форсованому режимі;

· Обмежити вантажно-розвантажувальні роботи, пов'язані зі значними  виділеннями в атмосферу забруднюючих речовин;

· Припинити випробування обладнання, пов'язаного із змінами технологічного режиму, що призводить до збільшення викидів забруднюючих речовин у атмосферу.
	За прогнозом при настанні

несприятливих метеорологічних умов.
	Усі джерела викидів забруднюючих речовин
	Об'єм витрат буде визначено після розрахунку тривалості особливих умов
	15-20% від валових викидів роботи обладнання на час тривалості заходів по I режиму

	Другий режим роботи підприємства при настанні несприятливих метеорологічних умов

	060305

020105

	· Всі заходи які розроблені для першого режиму,

· Обмежити використання автотранспорту (пересувних джерел викидів) на території підприємства

· У разі якщо терміни початку планово-попереджувальних робіт з ремонту технологічного обладнання та настання НМУ досить близькі, слідує провести зупинку обладнання
	За прогнозом при настанні

несприятливих метеорологічних умов.
	Усі джерела викидів забруднюючих речовин
	Об'єм витрат буде визначено після розрахунку тривалості особливих умов
	20-40% від валових викидів роботи обладнання на час тривалості заходів по I режиму

	Третій режим роботи підприємства при настанні несприятливих метеорологічних умов

	060305

020105

	· Всі заходи які розроблені для першого і другого режимів.

· Знизити навантаження виробництва, що супроводжуються значними виділеннями забруднюючих речовин
	За прогнозом при настанні

несприятливих метеорологічних умов.
	Усі джерела викидів забруднюючих речовин
	Об'єм витрат буде визначено після розрахунку тривалості особливих умов
	40-60% від валових викидів роботи обладнання на час тривалості заходів по I режиму


Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків
забруднення атмосферного повітря розробляється для об’єктів, які згідно із
законодавством віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу
(включені до Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки), і
надається за формою, наведеною у таблиці 10.2

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

	Найменування об'єкта підвищеної небезпеки
	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті
	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта
	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не встановлюються


Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

На підставі проведеного аналізу заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі санітарно-захисної та сельбищної зони відсутні перевищення ГДК
Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря, що здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання
Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при  проведенні інструментальних методів  досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку:

· на межі санітарно-захисної зони;

· в сельбищній  зоні;

· в зоні відпочинку.


Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі СЗЗ гігієнічним нормативам. 


Надається аналіз одержаних результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, проведений на електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) за програмою «ЄОЛ-Плюс» версія 5.3.8., яка погоджена Мінприроди України.


Визначення доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ проводиться відповідно до вимог пункту 5.21 розділу 5 ОНД-86.

Система координат прийнята умовно-проектна.


Ось У орієнтовна по північному напрямку рози вітрів.


Величина шагу розшуку небезпечного  напрямку  вітру приймається рівний 10 градусів. 


При роздрукуванні результатів проведених розрахунків забруднення атмосфери на ЕОМ  таблиця за результатами розрахунку концентрацій у заданих  точках розрахункового майданчика надається за такими речовинами або групами сумацій, максимальна концентрація яких перевищує 0,4 ГДК.


Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря на ЕОМ проводяться:

· на існуючий період з метою  визначення зони впливу джерел даного підприємства.

За результатами розрахунку розсіювання визначені найбільші значення долей ГДК в розрахункових точках  на межі встановленої СЗЗ та на житловій зоні.


За результатами розрахунку розсіювання, визначені розрахункові поля максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин для визначення зон забруднення і порівняння їх з границями встановленої СЗЗ.
Доцільність проведення розрахунку забруднення атмосфери на ЕОМ  
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де:
М (г/с) – сумарне значення  викиду від усіх джерел підприємства;


ГДК (мг/м3) – максимальна разова гранично допустима концентрація;


Н(м)  - середньозважена по підприємству висота джерел викидів.

Визначення середньозваженої висоти проводиться по формулі:

              5М(10) + 15М(11-20) + 25М(21-30) + …..

     Н =                               М

де:
М = М(10) + М(11-20) + М(21-30) + …..

М (г/с) і Н(м) – відповідно повний викид і його середньозважена висота на підприємстві;

 М ( 10  ), М ( 11-20  ) і т.д. – сумарні викиди підприємства в інтервалах висот джерел до 10 м включно, 11-20, 21-30 м і т.д.
Якщо всі джерела на підприємстві є низькими або наземними, висота викиду не перевищує 10 м (викиди можуть бути як організованими, так і неорганізованими), то Н приймається рівною 5 м.
Коефіцієнт доцільності  проведення розрахунків розсіювання на ЕОМ
	N п/п
	Найменування забруднюючої
речовини
	Доцільність проведення
розрахунків розсіювання
/так чи ні/
М/ГДК > Ф

	1
	2
	3

	‌1
	‌03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )
	‌так

	‌2
	‌04001
	‌Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])
	‌так

	‌3
	‌05001
	Сірки діоксид
	‌ні

	‌4
	‌06000
	Оксид вуглецю
	‌ні

	‌5
	‌11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [2-~Метилпропен (ізобутилен)
	‌ні

	‌6
	‌11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [2-Метилбутадіен-1,3(ізопрен)]
	‌ні

	‌7
	‌11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [Пропілен]
	‌ні

	‌8
	‌11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [‌Етилен]
	‌ні

	‌9
	‌11000
	альфа-~Метилстирол
	‌ні

	‌10
	‌11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [Дибутилфталат]
	‌ні

	‌11
	‌11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [вуглеводні насичені  С12-С19(розчинник РПК-265 П та інші)]
	‌ні

	‌12
	‌11001
	‌Акрилонітрил
	‌ні

	‌13
	‌11010
	1,3 -Бутадієн (дивініл)
	‌ні

	‌14
	‌11022
	Етилену оксид
	‌ні

	‌15
	‌11037
	‌Стирол
	‌ні

	‌16
	‌11052
	‌Хлоропрен
	‌ні

	‌17
	‌15003
	Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)
	‌ні


Аналіз результатів розрахунку розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій в точках на межі нормативної СЗЗ та житлових забудовах з врахування фону по всіх речовинах не відбувається.

Результати розрахунків розсіювання забруднюючих речовин, значення максимальних концентрацій, створюваних джерелами викидів, в приземному шарі атмосфери на межі нормативної та пропонованої санітарно-захисної зони, а також в житловій забудові, наведені в таблиці 
	Забруднююча речовини
	Фонова концен​трація, долі ГДК
	Максимальна приземна концентрація, долі ГДК

	
	
	на межі нормативної СЗЗ (50 м)

	
	
	КТ1
	КТ2
	КТ3
	КТ4

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту


	0,4
	‌0,548513/

‌0,568513
	‌0,406952/

‌0,426952
	‌0,682194/

‌0,702194
	‌0,647332/

‌0,667332

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом


	0,9
	‌0,030590/

‌0,913475
	‌0,046957/

‌0,929842
	‌0,042391/

‌0,925276
	‌0,038145/

‌0,921030


	Забруднююча речовини
	Фонова концен​трація, долі ГДК
	Максимальна приземна концентрація, долі ГДК

	
	
	на межі житловой забудови

	
	
	КТ5
	КТ6
	КТ7
	КТ8

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту


	0,4
	‌0,394248/

‌0,414248
	‌0,386740/

‌0,406740
	‌0,413453/

0,433453
	‌0,647443/

‌0,667443

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом


	0,9
	‌0,051272/

‌0,934157
	‌0,054589/

‌0,937474
	‌0,055725/

‌0,938610
	‌0,044367/

‌0,927252


Примітка: в чисельнику наведені концентрації, що створюються джерелами об’єкту , в знаменнику - з урахуванням фонового забруднення.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів


Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, наведені у таблицях 9.1, 9.2 згідно додатку 9 «Інструкції  про вимоги…».
УМОВИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В ДОЗВОЛІ НА ВИКИДИ

 Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинні перевищувати  гранично допустимі рівні викидів вказаних у даному розділі. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися затвердженні гранично допустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний обмік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних регламентів на межі санітарно-захисної зони.
Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин відповідно до статті 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58.

Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися відповідно до законодавства. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним законодавством України.

На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин та рівні їх шкідливих факторів не повинні перевищувати відповідні гігієнічні нормативи.
Суб’єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов Дозволу на викиди.

1.1. До технологічного процесу:

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами  підприємства або суттєвого впливу на навколишнє середовище. 

Усі роботи на підприємстві  повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та використовувати сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ, тощо, з додержанням вимог санітарного та природоохоронного законодавства України.

До експлуатації допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.

При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря.

Дотримуватись витрат матеріалів на кожному етапі технологічного процесу та процесів в загалі. 

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та технологічним регламентам виробничих процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені технологічними регламентами та сировинною базою та мають відповідні висновки (сертифікати).

Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватися згідно  технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючих приладів і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

	Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

	Джерело утворення

	Забруднюючі речовини
	Максимальна масова концентрація забруднюючих 

речовини 

міліграмів на кубічний метр
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр
	Затверджений гранично-допустимий викид, міліграмів на кубічний метр 
	Термін досягнення затвердженого значення гранично-допустимого викиду

	Найменування джерела утворення, вид палива
	номер
	код
	Найменування
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поточний
	Перспективний


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 
	9

	технологічні нормативи не встановлені


1.2. До обладнання та споруд.


При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України. 


Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливноенергетичних ресурсів чи готової продукції та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.


Експлуатація технологічного обладнання в виробничих приміщеннях підприємства повинна здійснюватися згідно із технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці.


Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючих приладів і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування об’єкту повинні бути у працюючому стані.

Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіку ремонтних робот.

Будь які зміни в розміщенні та експлуатації обладнання, що суперечать Правилам експлуатації, технічним характеристикам, нормативно-законодавчим актам не допускаються.

1.3  До очистки газопилового потоку
Умова не встановлюється
Умова 2. Виробничий контроль.

Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.

При визначенні розташування та обладнання місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063 – 98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».

Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічна атестованими методикам, виконання вимірювань.

Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Безперервний моніторинг:
Умови не встановлюэться

Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробо відбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробо відбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Гранично допустима потужність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.
 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов:

У випадку  газів (окрім продуктів спалювання):

Температура : 273 К, тиск: 101.3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

У випадку газопродуктів спалювання :

а) Температура: 273 К, тиск: 101.3 кПа, сухий газ;

3.0 % кисню для рідкого та газоподібного палива,

6.0 %  кисню для твердого палива,

б) 15.0 % кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

Об’ємна витрата газопилового потоку, що відповідає максимальній масовій концентрації, м3/с, ( значення якої обчислене та приведене до умов за ДСТУ 8725), залежно від технологічного устаткування: для паливовикористовувального устаткування – за стандартних умов, для іншого технологічного устаткування – до нормальних умов.

Суб’єкт господарювання повинен здійснювати періодичний контроль за рівнями концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання.

Умова не встановлюється.

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 9.4.
	Номер джерела викиду
	Джерела утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затвердже-

ний гранично допустимий викид, мг/м3
	Періо-дичність вимірю-

вання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування марка,

вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Контроль за технологічними нормативами не здійснюється


Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля) та в Державну екологічну інспекцію України (далі – Держекоінспекція) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування;

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об’єкті. У повідомленні, яке надається до Міндовкілля та Держекоінспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися  Міндовкіллю як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш  чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.  

4. Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових викидів 

4.1. До неорганізованих джерел

Вимоги не встановлюється.

4.2. До залпових викидів

Умови до залпових викидів не встановлені

Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів
	Номер джерела 

викиду
	Забруднююча

речовина
	Макси

мальна масова концентрація,

мг/м3 
	Потужність викиду
	Періодич-

ність, раз/доба, місяць, рік
	Трива-

лість викиду хвилин

годин
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Дозволені обсяги залпових викидів не встановлені


Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:
Місце розташування джерела викиду:
Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:
Висота викиду, метрів:

	Найменування забруднюючих речовин
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид
	Строк досягнення

	
	
	мг/м3
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5

	викиді забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел відсутні


Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів
	Номер джерела викиду: 1 – Труба
Промислова дільниця формових гумотехнічних (ГТ) виробів.

Промислова дільниця термопластавтомата
Промислова дільниця гідравлічних шприцевих пресів (ГШП)

	
Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) 

	Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень
	0,000939
	г/с    з дати видачі дозволу

	Ангідрид сірчаистий
	0,000227
	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,001186
	г/с    з дати видачі дозволу

	1,3 -Бутадієн
	0,000923
	г/с    з дати видачі дозволу

	альфа-~Метилстирол
	0,000525
	г/с    з дати видачі дозволу

	Стирол
	0,000525
	г/с    з дати видачі дозволу

	Хлоропрен
	0,000758
	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид єтилену
	0,000204
	г/с    з дати видачі дозволу

	Акрилонітрил
	0,001376
	г/с    з дати видачі дозволу

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,057408
	г/с    з дати видачі дозволу


	Номер джерела викиду: 2 -  Труба
Промислова дільниця неформових гумотехнічних (ГТ) виробів.

	            Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) 

	Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень
	0,000163
	г/с    з дати видачі дозволу

	Ангідрид сірчаистий
	0,000104
	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,000142
	г/с    з дати видачі дозволу

	1,3 -Бутадієн
	0,000528
	г/с    з дати видачі дозволу

	альфа-~Метилстирол
	0,002129
	г/с    з дати видачі дозволу

	Стирол
	0,000234
	г/с    з дати видачі дозволу

	Хлоропрен
	0,000374
	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид єтилену
	0,000130
	г/с    з дати видачі дозволу

	Акрилонітрил
	0,000628
	г/с    з дати видачі дозволу

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,053000
	г/с    з дати видачі дозволу


	Номер джерела викиду: 3 -  Труба
Заготівельна дільниця гумотехнічних (ГТ) виробів.

	      Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) 

	Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень
	0,000021
	г/с    з дати видачі дозволу

	Ангідрид сірчаистий
	0,000003
	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,000004
	г/с    з дати видачі дозволу

	1,3 -Бутадієн
	0,000021
	г/с    з дати видачі дозволу

	альфа-~Метилстирол
	0,000012
	г/с    з дати видачі дозволу

	Стирол
	0,000012
	г/с    з дати видачі дозволу

	Хлоропрен
	0,000017
	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид єтилену
	0,000005
	г/с    з дати видачі дозволу

	Акрилонітрил
	0,000031
	г/с    з дати видачі дозволу


	Номер джерела викиду: 4 -  Труба
Заготівельна дільниця гумотехнічних (ГТ) виробів.

	      Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с)

	Ангідрид сірчаистий
	0,000127
	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,000212
	г/с    з дати видачі дозволу

	1,3 -Бутадієн
	0,001101
	г/с    з дати видачі дозволу

	альфа-~Метилстирол
	0,006110
	г/с    з дати видачі дозволу

	Стирол
	0,000426
	г/с    з дати видачі дозволу

	Хлоропрен
	0,000726
	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид єтилену
	0,000286
	г/с    з дати видачі дозволу

	Акрилонітрил
	0,001163
	г/с    з дати видачі дозволу

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,020000
	г/с    з дати видачі дозволу


	Номер джерела викиду: 5 -  Труба 

Дизель-генератор мод. F120GX

	      Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) 



	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,148858


	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,011309
	г/с    з дати видачі дозволу

	Ангідрид сірчаистий
	0,026538
	г/с    з дати видачі дозволу

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,000668
	г/с    з дати видачі дозволу


	Номер джерела викиду: 6 -  Труба
Дизель-генератор мод. JCB220QS

	      Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів згідно законодавства, регулювання здійснюється по величинам фактичних масових витрат (г/с) 

	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту
	0,127027


	г/с    з дати видачі дозволу

	Оксид вуглецю
	0,016020
	г/с    з дати видачі дозволу

	Ангідрид сірчаистий
	0,037596
	г/с    з дати видачі дозволу

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,000946
	г/с    з дати видачі дозволу


17.  Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди надано в паперовій та електронній формах з метою опублікування в медіа інформації та для подачі до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і до Міндовкілля для подальшого його публічного розміщення на своїх офіційних вебсайтах.


Повідомлення про намір отримати дозвіл подано в газету «Вісті Придніпров’я» №52 (4259) від 18 грудня 2025 р.
Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВІТЛЮС», (ТОВ ВКФ «ВІТЛЮС»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 19428574.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: Україна, 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 27; тел./факс: +38 (067) 566 56 00; е-mail: vitlus@ ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Україна, 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 27;


 Мета отримання дозволу на викиди: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВІТЛЮС», повідомляє про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (первинні дані) на існуючому підприємстві у зв’язку зі зміною якісних та кількісних показників виробничої діяльності. Підприємство також оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: 

Згідно із Законом України №2059-VІІІ від 23.05.2017р. «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність підприємства ТОВ ВКФ «ВІТЛЮС», яке спеціалізується на виробництві формованих та неформованих гумотехнічні вироби, не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Основним напрямком діяльності ТОВ ВКФ «ВІТЛЮС», є – виробництво формових та неформових гумотехнічних виробів.

Формові ГТВ — обширна група прокладкових, ущільнювальних і амортизувальних виробів (сальники, кільця різного перерізу, пиловологомаслозахисні ковпачки, гумометалеві амортизатори тощо). Такі гумовотехнічні вироби отримують формуванням гумової суміші з одночасною вулканізацією у прес-формі, встановленою на пресі. 

До групи неформових ГТВ входять вироби, для ущільнення вікон і дверей автомобілів, літаків, для герметизації стиків будівельних панелей тощо. Їх виготовляють у вигляді профільованих джгутів різної довжини та поперечного перерізу з подальшою вулканізацією напівфабрикатів у котлах. 

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД: 22.19 Виробництво інших гумових виробів (основний); 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами та інші


Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

Орієнтований потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря загалом від підприємства становить: 146,478 т/рік (з урахуванням парникових газів). Забруднюючі речовини які присутні у викидах в атмосферне повітря від стаціонарних джерел (т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,092; оксиди азоту (у перерахунку на [NО + NО2]) – 1,717; азоту (1) оксид [N2О] - 0,005; оксид вуглецю – 0,084; вуглецю діоксид – 143,888; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) [2-~метилпропен (ізобутилен); 2-метилбутадіен-1,3 (ізопрен); пропілен; етилен; дибутилфталат; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інші)] – 0,412; метан - 0,006; сірки діоксид – 0,187; акрилонітрил – 0,016; 1,3 -бутадієн (дивініл) – 0,013; етилену оксид – 0,003; стирол – 0,006; хлоропрен – 0,009; водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL) - 0,007; альфа-метилстирол - 0,033 .

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:

ТОВ ВКФ «ВІТЛЮС» відповідно до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. належить до другої групи, оскільки підприємство взято на державний облік, а виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, відсутні.  


Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: 

Заходи щодо скорочення викидів  забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання  на межі житлової зони та на межі СЗЗ відсутні перевищення гранично допустимих концентрацій.

 План заходів щодо скорочення викидів на період НМУ має загальний характер.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного  та санітарного законодавства при експлуатації джерел викидів.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавства:
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідають чинному законодавству.

Строки подання зауважень та пропозицій: Всі зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 49004 м. Дніпро, пр. О. Поля, буд.1,  Дніпропетровська обласна державна адміністрація тел./факс 0 800 505 600; e-mail: info@adm.dp.gov.ua  протягом місяця з дня опублікування.
18. ПЕРВИННІ ДАНІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВИКИДІВ
Інвентаризація виконана для систематизації інформації про наявність та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

· якісний та кількісний склад викидів; 

· вплив технології виробництва, її параметрів на утворення і  умови викиду забруднюючих речовин;
· якісні і кількісні характеристики викидів окремих  забруднюючих речовин;
· параметри джерел утворення і викидів в атмосферу забруднюючих речовин (висота джерел викидів, діаметр точкового джерела або розташування лінійних і площинних джерел, швидкість, об'єм і температури димових газів, або аспіраційних викидів газоповітряних сумішей, координати джерел забруднення атмосфери);
· характеристика неорганізованих викидів;
· характеристика пилогазоочисних установок, їх технічного стану і ефективності роботи;
· визначення валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
· регулювання викидів в атмосферу забруднюючих речовин;
·  розробки короткострокових і довгострокових планів і заходів на підприємстві в частині охорони атмосфери і навколишнього природного середовища;
· розробки територіальних екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Результати інвентаризації викидів використовуються для розробки документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Інструментально-лабораторні вимірювання параметрів джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Методики, по яких проводились прямі інструментально-лабораторні вимірювання, засоби виміру, їх похибка.

Вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконувались лабораторією ПП «НВЦ «ТЕХНОЕКОС» (49000 Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52), яка має свідоцтво №ПЧ 07-0/2619-2025 видане 10 лютого 2025 р., що засвідчує технічну компетентність вимірювальної лабораторії  ПП «НВЦ «ТЕХНОЕКОС» щодо процесів вимірювань, та наведені в Додатку 9 до цього свідоцтва і є його невід’ємною частиною на 22 аркушах (копія додається).

Інструментальні виміри проводились за наступними методиками:

· Оксиди азоту в перерахунку на NO2 – Інструкція з експлуатації аналізатора димових газів ОКСИ 5М-5НД;

· Оксид вуглецю – Інструкція з експлуатації аналізатора димових газів ОКСИ 5М-5НД;

· Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – МВВ 081/12-0161-05 «Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом».

· ОНД-86 Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий;
·  КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів». Інструкція;

·  ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоків;

·  ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоків; 
·  ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди  стаціонарних джерел настанови з відбирання проб.
Таблиця.  Методи вимірювання концентрації забруднюючих речовин в промислових викидах

	№

з/п
	Речовина, агрегатний стан у повітрі
	ПДК м. р.

ОБРД, мг/м3
	Методи визначення
	Найменування вимірювання та обладнання
	Похибка вимірювань
	Діапазон
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Оксиди азоту ( у перерахунку на діоксид азоту)
	0,2
	Інструкція 
	Газоаналізатор ОКСИ-5М-5НД
	∆=± 20,5

(∆=± 10)
	0-615 мг/м3

(0-300 млн-1)
	-

	2
	Оксид вуглецю
	5,0
	Інструкція 
	Газоаналізатор ОКСИ-5М-5НД
	∆=± 25 мг/м3

(∆=± 20 млн-1)

Δ=± 5%

(∆=± 5%)
	0-250 мг/м3

(0-200 млн-1)

250-6250 мг/м3
 (200-5000 млн-1)
	-
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